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‘\I/l CONTEXTUALIZACION DEL
TEMA

A Chile es un pais altamente sismico propenso a
terremotos y tsunamis.

A Actualmente existen planes para resguardar a la
comunidad.

A Escasa proteccion hacia las instalaciones
Portuarias.

A Proponer una metodologia de analisis de riesgo

para la recuperacion de la maquinaria de un
puerto.

Area de estudio Puerto de lquique.

Proyecto de investigacion conjunta entre Chile y
Japon, a traves de la JICA.
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] “QL/ 2. OBJETIVOS

2.1 General

Proponer una metodologia de analisis de riesgo para la recuperacion fisica
de la maquinaria del puerto de Iquique, luego de una catastrofe por tsunamis
producto de un sismo de origen cercano.

2.2 Objetivos especificos

1. Identificar los posibles dafios fisicos en las maquinarias del puerto
producto de un tsunami.

2. Analizar y evaluar el riesgo de dario fisico de las maquinarias, debido a un

desastre por tsunami.
=

3. Proponer estrategias para la pronta recuperacion de la operacion de la
maquinaria.
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—~<L/3. ALCANCES Y LIMITACIONES -

El proyecto tendra por objetivo solo la situacion de la maquinaria, dejando fuera del
alcance de este estudio la revisidbn pormenorizada de la infraestructura, soporte de

=== tecnologias de informacién y comunicacion, lineas de vida, impactos humanos u
otros componentes del sistema.

Independiente de la cantidad de maquinas, el analisis se llevara a cabo para una
= de cada tipo, asumiendo que los resultados son representativos para todas.

Se analizan los dafnos post tsunami; por lo tanto no se hace un estudio de
simulacién de impacto en la maquinaria durante la ocurrencia del evento.

En este proyecto no son considerados los temas legales y administrativos
asociados a los seguros implicados, responsabilidades econémicas estatales y/o U,
privadas, implicancias sociopoliticas o medioambientales, entre otros.
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4.ESQUEMA DE LOS TOPICOS

Propuesta de una Metodologia de Analisis de Riesgo
de Dafios en la Maquinaria de un Puerto Ante la
Ocurrencia de un Tsunami por Sismo de Origen
Cercano, Implementado en el Puerto de Iquique

g IV. Continuidad de
I. Amenaza por g gfggfgre]glsets'cggl lll. Gestion de los Recursos
Tsunami P Puerto Riesgo Operacionales del
Puerto
; ; - Gestion de Riesgo Evaluacion del
™= Mgg?]g'fang%g € [ Slste,\rlrziiigcr)]r;rano — asociado alos — Recurso "magquinaria”
Desastres tras la amenaza
Tsunamis Histdricos Metodoloai | = d
— anivel Nacionaly | [~ Puerto de lquique | Aet9|. 0 oglaRpara e r%plljes_tg €
Zona Norte nélisis de Riesgo olucién
Estimacion de Caracter"|zaC|or_1 del Metodologia de /
——  Inundacién por — Recurso "Maquinaria | “— Evaluacion de Dafios
Tsunami Portuaria"
___|Fuerzas involucradas
en un tsunami
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4

ANumerical simulation of new proposed tsunami scenarios for

|l qui que, Chil eo

AGu2a para | a estimaci - -n de
'h‘ >~ ;n
Fuente: (SATREPS, 2016)
PARAMETROS PRINCIPALES DEL TSUNAMI

Altura de la ola 8 [m]
Altura de inundacion 271 5[m]
Velocidad méxima de corriente 51 7 [m]
Tiempo de arribo del tsunami 157 85 [min]

Fuente: Elaboracion Propia, A partir de (Aranguiz et al, 2015; SATREPS, 2016)
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I. Amenaza por
Tsunami

A Norma Chilena NCh 3363: fi Di s ee§tauctural para

edificaciones en areas de riesgo de inundacion por
tsunami o seicheso
| Mecanismo de
Generacion
TIPO DE FUERZAS
Tsunamis Histéricos Hidrostaticas Hidrostatica
— anivel Nacional y
Zona Norte Boyantes
Hidrodindmicas De Arrastre
Impacto del frente de ola
Estimacién de Impacto por objetos flotantes -’/
—  Inundacion por Apilamiento por objetos flotantes
Tsunami
Fuente: Elaboracion propia, A partir de (INN, 2015; FEMA, 2008)
\/
Fuerzas involucradas 10
en un tsunami
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Propuesta de una Metodologia de Analisis de Riesgo de
Dafios en la Maquinaria de un Puerto Ante la

Ocurrencia de un Tsunami por Sismo de Origen T'ocopilla

Cercano, Implementado en el Puerto de Iquique Mecjillones

Iquique

Angamos

Antofagasta

Caldera (Punta Caleta)

Il. Caracteristicas

Operacionales del
Puerto

Coquimbo —————p

Ventanas

Oxiquim Quintero
Valparaiso
San Antonio

Muelle Cap

Talcahuano-San Vicente
Coronel

Lirquén
Penco

Sistema portuario
Nacional

Oxiquim CCP
Corrab——p

Muclles Puchoco y Jureles
Puerto Montt -

Calbuco

Puerto de Iquique

Chacabuco

Caracterizacion del
Recurso "Maquinaria i Sdmass
Portuaria”

Fuente:‘PdertosW de uso Ppblico (Rojo: E. Estatal y AzuI:!./Privada), (DOP, 2017)
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Cantidad Tipo
4 Gruas de muelle (100 toneladas)
1 Grua de muelle (50 toneladas)
3 Cintas transportadoras de Graneles
Equipos de patio Top-Lifter y Reach-
10
Stacker
9 Tractocamiones de uso permanente en el
Puerto
5 Naves remolcadoras
. i ~
Otros equipos adicionales de apoyo
Fuente: Elaboracién Propia, a partir de (EPI, 2016)
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Cantidad Tipo Modelo

4 Gruas de muelle (100 Grla super Post-

toneladas) Panamax HMK8410
. . . Top-Lifter DCF 80-100
10 Equipos de patio Top-Liftefy Reach stacker C4531
Reach- Stacker,
TL/5
9 Tractocamionesg'de uso Kalmar Ottawa.
permanente €n el Puerto
Fuente: Elaboracién Propia
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Cantidad Tipo Modelo
4 Gruas de muelle (100 Grla super Post-
toneladas) Panamax HMK8410

. . . Top-Lifter DCF 80-100

10 Equipos de patio Top-Liftery | # Reach stacker C4531
Reach- Stacker
TL/5
9 Tractocamiones de uSo Kalmar Ottawa.
permanente en elPuerto
iuente: Elaboracion Propia
=
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Fuente (IBERICA, 2017)
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Cantidad Tipo Modelo
. Gruas de muelle (100 Grla super Post-
Il. Caracteristicas 4 tonelad Panamax HMK8410
Operacionales del oneladas) a aﬂ ax
Puerto , . . Top-Lifter DCF 80-100
10 Equipos de patio Top-Lifter y Reach stacker C4531
Reach- Stacker
TL/S
Tractocamiones de uso
9 Kalmar Ottawa
Sistema portuario permanente en el Puerto
Nacional Fuente: Elaboracion Propia
Puerto de Iquique E
</
E
Caracterizacion del
Recurso "Maquinaria
Portuaria” .
— E ] V
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